Treinen zijn vaak spectaculair maar
oh zo kwetsbaar! Een eenmaal uitge-
laten trein is nauwelijks meer ver-
plaatsbaar. Het getuigt van goed
vliegergedrag als men daar extra
rekening mee houdt.

Grote onrust wordt altijd veroorzaakt
wanneer stuntvliegeraars op veel te
korte afstand van éénlijners aanvan-
gen. Heel vaak wordt het voor stunt-
vliegeren aangewezen terrein niet
gebruikt en wil men uit gezelligheid
dicht (te dicht) bij de anderen staan.
Een stuntvlieger heeft van nature
ruimte nodig! Voor meer ervaren
beoefenaars behoeven we niet altijd
vrees te hebben, maar helaas trekken
ze minder ervaren stuntvliegeraars
aan en dan hebben we de poppen aan
het dansen. Stuntvliegeraars blijf als-
tublieft op het u toegewezen terrein.
De organisatie kan niet alles zien of
corrigeren maar verwacht een vol-
wassen gedrag door het respecteren
van ingestelde regels.

Omgekeerd moeten éénlijners niet
het stuntvliegerterrein over- of invlie-
gen. Let op het windvenster (uitwij-
kingsruimte naar links en rechts van
de stuntvliegers) van het demonstra-
tieterrein.

Zo kunnen we nog tientallen voor-
beelden vermelden waaraan we maar
niet zullen beginnen. Kort en goed,
willen we het voor allen gezellig
houden, houdt dan rekening met
elkaar en houdt uw vlieger voortdu-
rend in de gaten. Gun grotere objec-
ten wat meer ruimte. De organisatie
vraagt hier dikwijls speciaal om, ten-
einde het vliegerfestijn de pers te
doen halen. Vaak een noodzaak voor
het voortbestaan van het vliegerfeest.
Dit behoeft zeker niets af te doen aan
persoonlijk te beleven vliegerplezier.

En!!! niet flauw doen als er toch iets
voorvalt dat nauwelijk te voorzien

was. Dat kan iedereen overkomen!

John.
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lijn oprollen
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Spoel

Kaderdichting

Lijnen oprollen is altijd een vervelen-
de bezigheid, die veelal kramp in de
polsen veroorzaakt. Voortbordurend
op een idee, dat ik eens gezien had op
vakantie in Zeeland, heb ik het boven-
staande oprol-systeem bedacht.

Zaag uit een stuk 2 cm multiplex een
ronde schijf, die een centimeter ( cm
rondom) kleiner is dan de doorsnee
van de binnenzijde van een spoel
(ronde spoel van hard plastic, zoals
die bij vliegerwinkels te koop is). Als
je dit met een gatenzaag doet heb je
meteen een gat in het midden, anders
moet je hierin een 8 mm gat boren.
Druk door het gat een slotbout met
schroefdraad tot op minimaal 15 mm
van de kop. Draai er aan de andere
zijde een moer op zodat de schijf goed
vast zit. Haal bij een goede ijzerwa-
renzaak een stukje kaderdichting
(merk: Deventer 5112) en niet of lijm
dit om de schijf. Meestal gaat het om
een afvalstukje dat je gratis mee kunt
nemen.

(Kaderdichting is een rubber profiel
dat normaal gebruikt wordt om een
raam tocht- en waterdicht te maken.
Onderstaand een afbeelding van het
dichtingsprofiel 5112. Redactie).
Plaats nu de bout in een accu-boorma-
chine. Omdat de kaderdichting zich
gemakkelijk laat samendrukken van 9
mm tot 4 a 5 mm kun je de spoel
gemakkelijk op de schijf drukken.
Deze zal bij het oprollen van de lijnen
niet over de schijf glijden. Op deze
manier rol je je lijnen altijd mooi
strak en recht op. Wat nog belangrij-
ker is, het gaat nog super snel ook
waardoor je weer 10 minuten langer
kunt vliegeren.

Veel vliegerplezier.

Harrie Diender, Apeldoorn.
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