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Hat najaar van 1997 werd gekenmerkt
door veel weekeinden met stormachti-
ge wind waarin ik heel veel lol heb
gehad met een snelle, stille en loeihard
trekkende stunter. Het ontwerp is
eigenlijk een verbouwd geval. In het
TV-programma “Jules unlimited”
werd eens gewaterskied achter een
vlieger met een ronde neuszijde en een
spanwijdte van een meter of vier. Een
verkleinde versie vloog wel maar dat
was dan ook alles. Ik heb hem toen
veranderd. De ronde neuszijde werd
klassiek en het resultaat was eigenlijk
super.

Hier volgt een opsomming van de
benodigde materialen en de bouwte-
kening. Men moet wel reeds over
enige bouwervaring beschikken.

De PECTOR vliegt vanaf ongeveer 3
a 4 Beaufort tot en met 8 Beaufort met
stuurlijnen van minimaal 90 kg en *
175 kg bij stormachtige wind!

Benodigdheden.

Frame:

* vleugelstokken 8 mm RCF 2 x
150 cm

* middenstaander 6 mm RCF 1 x

77 cm

zijstaander 6 mm RCF 2 x 26 cm.

bovenspanner 8 mm RCF 43 ¢cm

* onderspanner 10 mm 150 cm

Dopjes

* 2 x 8 mm nylon

* 1 x 6 mm nylon

* 2 splitdopjes 8 mm

3 splitdopjes 6 mm
Band, spinnakernylon
* autogordelband 10 ¢cm lang
* dacron 5 ¢cm breed 4 meter lang,
voor vleugelhoes dubbelgeslagen.
* spinnakernylon 45 grams

Lijn, koord, ringen

4 m toomlijn 100 kg

0,5 m stevig elastiekkoord
* 2 toomringen

Gewapend slang voor bevestiging

spanners

# 8 mm 10 cm (bovenspanner)

* 10 mm 20 cm (onderspanner aan
vleugelstok en aan de staander)

* 6 mm 10 cm (voor de vleugeltip ”
whisker”)

Ruud Barends, Amsterdam.
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