groot wordt. De 16 banen komen zo
over elkaar te liggen. De tweede serie
van 16 banen komen op 20 cm van de
eerste. Naai het dacron dicht zodat er
een tunnel ontstaat. Maak de volgen-
de precies op de zelfde manier klaar.
Vergeet de lusjes niet. Neem vervol-
gens twee banen kleur B. Lengte 16
cm. Leg daar een deel kleur A tussen
. Naai op 1 cm van de uiteinden de
delen vast. Vouw dan de buitenste
banen B in het verlengde van kleur A.
Doe dit ook met de rest van A en B.
Nu kan met het geel begonnen wor-
den. Neem twee uiteinden van kleur B
die niet op dezelfde kleur A genaaid
zijn. Sluit deze op tussen de uiteinden
van C en naai dit op lcm vast. Doe dit
achtereenvolgens ook zo met D, E en
F. Controleer bij het beginnen van de
nieuwe kleur dat er een ruit ontstaat.

De zwarte driehoek.
Op de driehoek worden tunnels
genaaid voor de ligger en staander
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(figuur 2). Naai alleen de tunnel voor
de ligger op het doek lengte 25 cm.
Tevens kunnen de verstevigingshoe-
ken voor de oogjes op het doek wor-
den genaaid. Snij vervolgens het
dacron in banen van 1 m lengte exclu-
sief de zoom en naai daar de lusjes
op. Teken op de zijde van 1 m lijnen
op de afstand van 10-30-40-60-70 en
90 cm. Neem nu twee rode banen en
sluit deze op tussen het doek en het
dacron. Naai dit ook op lcm van de
kant (figuur 2). Vouw nu het doek en
het dacron om in het verlengde en
naai op 0.5 cm nog eens over een
lengtevan 1 m.

De stokken en schijf.

De stokken van 10 mm kunnen in de
tunnel geplaatst worden. Plaats de
splitdoppen en span nu het doek .

In de schijf moeten een paar gaatjes
geboord worden om de spantouwtjes
doorheen te laten lopen. Plaats de
middenstok in de tunnel en tussen het

witte dacron de schijf. Span het
dacron nu zo dat er een afstand van 20
cm tussen zit. Lijm stukjes slang aan
beide zijden van de schijf als de posi-
tie bekend is. Span nu het doek samen
met de middenstok.

Lijm op de stokken van 12 mm en
lengte 1250 mm de verbindingsbus.
De totale lengte van de liggers is bij
mijn vlieger ruim 2 m. Vandaar dat ik
het advies geef om met langere stok-
ken te beginnen. Een mogelijkheid is
ook om 2 m stokken te nemen en deze
aan te vullen misschien met afval
stokken. Voordeel is dan dat het doek
later nog eens opnieuw gespannen
kan worden.

De toom en het oplaten.
De toom heb ik op een aparte manier
aan de vlieger gezet. Om te voorko-
men dat de einddop van de midden-
stok af schiet heb ik een extra gat
dwars door de dop en stok geboord.
Zo blijft deze altijd op zijn plaats.
Daar wordt ook de
toomlijn aan vastgezet.

Het oplaten gaat als
volgt. Als de vlieger
vlak op de grond ligt
gaat er iemand achter
de vlieger staan en tilt
de vlieger bij een punt
op. De vliegeraar(-ster)
trekt gestaag aan het
touw. Als de vlieger
recht opstaat begint hij
wind te vangen en gaat
de lucht in. De kracht
op de vlieger valt
behoorlijk mee. Op
Fang heeft de vlieger,
gekoppeld aan een
tweede deel, met wind-
kracht 4-5 Bft in de
lucht gehangen.
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