banen moeten 10 cm breed zijn na het omzomen
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Een andere manier om de vlieger te maken is zoals hier getekend is. Er
worden dan banen gemaakt. Hoe deze het voordeligst uit een baan stof
gesneden worden hangt af van de grootte van de vlieger en dus van de
breedte van de banen. De hier gegeven maten komen overeen met de
afmetingen van de beschreven vlieger.

In overleg met Henk Boelens is er door Jan Pit nog een tweede tekening gemaakt die het maken vereen-
voudigt

NIEUWE VASTE MEDEWERKER

Zoals u kunt zien in de KANTLIIN beschikt de redactie over een aantal “vaste medewerkers” zonder wie het blad niet zou
kunnen bestaan. Nieuw in deze lijst is Frans Nijhuis. Hij verzorgt met grote precisie de homepage van VLIEGER. Hierover
iets meer.

VLIEGER bestaat sinds 1982 en veel nummers zijn niet meer leverbaar. Toch ontvangen we veel vragen over speciale onder-
werpen die daarin zijn behandeld. Frans zet zich in om de meeste gevraagde bouwartikelen in hun geheel op internet te plaat-
sen zodat nieuwe lezers hiervan via dit medium kennis kunnen nemen. We nemen aan dat, zo u niet zelf op internet kunt
komen, er in uw kennissenkring wel mensen zijn die u aan de betreffende artikelen kunnen helpen.

Zo staan alle SPECIALS thans in hun geheel op internet. Uit VLIEGER 96/5, die niet meer leverbaar is, staat thans de NPW5
(een veel gevraagde topic) in zijn geheel op internet. Ook enkele Cody-artikelen zijn reeds uitgewerkt aanwezig. Een lijst van
verwachte onderwerpen is vermeld.
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