eventuele sleuven
in de stof ter
stabilisering

tek. 1 - ontwerp van Hans
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tek. 2 - variatie van Servaas

De maten zoals ze in de tekeningen
staan aangegeven, zijn zoals ik ze
gebouwd heb en die zonder problemen
vliegen. Ongetwijfeld zullen andere
afmetingen en ook andere verhoudin-
gen het prima doen. Blijf bij het afme-
ten en in elkaar zetten ook op de sym-
metrie letten, een linker vleugel die
ook maar iets groter is zal de vlieger in
de lucht duidelijk naar rechts doen
trekken. Bij het afwerken is zomen
aan de boven- en zijkant voldoende.
Het achterwege laten van de zoom aan
de staartkant laat de stof mooier bol
staan.

Frameafmetingen

Raminhout.

*  Dwarsligger @ 6 — 7 mm ramin
hout gebogen of in V-stelling.

*  Staander @ 5 — 6 mm ramin hout
bevestigd in een stofhoesje ter
hoogte van de kielen.

*  Diagonalen @ 3 -4 mm ramin hout
worden niet aan de staander of lig
ger bevestigd, maar in op de stof
gestikte hoesjes gestoken.

Of in kunststof.

*  Dwarsligger RCF 4 of 5 mm.

*  Staander RCF 4 mm.

*  Diagonalen glasfiber 3 mm.

Kielen: Om de kielen effectief te laten
werken zijn in ieder geval de achterste
kiel(en) voorzien van een dun latje in
een op de stof gestikt hoesje.
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tek. 4 - de kielen

tek. 3 GENKI

Toom: De voor- en achterkiel worden
door een relatief korte toom (zie teke-
ning) met elkaar verbonden. Het
toompunt ligt ter hoogte van de dwars-
ligger. In het geval dat meer kielrijen
worden toegepast, de verschillende
toomringen met een lang V-touw ver-
binden.

Materiaal: Spinnakernylon, mylar,
papier of plastic.

GENKI variant

Voor het liften van een camera bjj
weinig wind stuit je op een vervelend
probleem. Aan de ene kant moet de
vlieger vrij groot worden om bij wei-
nig wind voldoende lift te leveren, aan
de andere kant hebben grote vliegers
over het algemeen meer wind nodig
om te kunnen vliegen. Dit betekent dat
je toch met gekoppelde vliegers moet
gaan werken. Ik heb hierom het
GENKI-ontwerp zodanig veranderd
dat dit koppelen, mogelijk is gewor-
den en tevens de trekkracht beter over
de vlieger verdeeld wordt. De GENKI
bestaat nu uit drie delen van gelijke
breedte, linker-, rechter-vleugel en
middendeel. De vleugels zijn beide
weer voorzien van diagonalen en het
middendeel heeft er een staander bij
gekregen. De hoogte : breedte verhou-
ding is variabel - tussen ongeveer 1 :
1,5 en 1 : 4 (met staander van bijvoor-
beeld 140 cm moet x tussen = 70 en *
200 cm liggen). Staat er juist zoveel
(weinig) wind dat de 4 m delta wel
vliegt, maar geen camera optilt (een
grotere delta heeft geen zin omdat die
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