SPANTOUW

/

GENKI VARIANT

35

140

al moeite genoeg heeft om zichzelf in
de lucht te houden) dan koppel ik
zonodig 1 of 2 GENKI’s aan de lijn
waardoor de lift voldoende toeneemt.
Het koppelen is eenvoudig: hoofdlijn
loopt door een ring (harp of musketon-
haak) boven aan de middelste staander
en de toomring is verbonden met deze
hoofdlijn.

Constructietips

1. De afmetingen van de lappen stof
zijn simpel uit de tekening af te lei
den (afhankelijk van hoogte :
breedte verhouding), let wel op de
weefrichting!

2. De stikvolgorde is: eerst de grote
lappen aan elkaar en de kielen
meestikken, daarna de versterking
op de hoekpunten en lussen voor

vlieger 2000 no 1

de diverse spantouwen.
Vervolgens de staandertunnels en
daar overheen de vleugelstoktun-
nel (uiteraard niet per ongeluk de
andere tunnels of kielen meestik
ken). Als laatste de tunnel voor de
diagonalen.

Frame:

@ 9 mm raminhout voor de staan-
ders , eendelig.

Alternatief RCF 6 @ 4 mm glasfi-
ber voor de diagonalen,
tweedelig. @12 mm ramin

hout voor de vleugelstok (3-5 m
spanwijdte),

Alternatief RCF 8 (tot 4 m), RCF
10 (tot 5 m).

@ 9 mm raminhout voor de vleu-
gelstok (2-3 m spanwijdte), twee
de-lig. Alternatief RCF 6

4 Toming: voor iedere staander

een tweepuntstoom en elk van de
drie toompunten met een 2 m lang
touw verbinden met een centrale
toomring

Belangrijk. Vlieg NOOIT zonder
de vleugelstok krom te spannen!

Nop en Michele Veldhuizen




