de okhi

Het was op het Scheveningen Vliegerfeest van 1999 dat we-Nop
Velthuizen met enkele langwerpige vliegers-zagen. Het bijzondere
er aan was dat ze bij de zeer krachtige wind bleven vliegen en
bewondering afdwongen.

Nader gevraagd is het een Koreaans ontwerp de OKHI genaamd.
Een EDO-achtige vlieger met slechts een enkele vertlcale Ti] toent=
lijnen die naar het toombevestigingspunt evenwijdig doorzadelen.

Het maken van een vlieger die bij windkracht 6 Beaufort (en moge-
lijk incidenteel meer) nog stabiel blijft vliegen is een unicum waarop
je zuinig moet zijn. Bij 3 a 4 Beaufort vliegen heel veel vliegers
gemakkelijk, maar daarboven is het heel wat moeilijker. De kunst
werd door enkele Haagse vliegeraars afgekeken die er daarfia ook
een gebouwd hebben. Wat blijkt, zelfs bij wmdkrﬂch/ 3 blijft hij ook
hangen, een windbereik (mits goed getoomd) van 3 tot en met 6
Beaufort! Enkele van deze vliegers zijn op de foto’s afgebeeld en de
afbeeldingen daarop zijn geheel verschillend. Het is niet gemakkeljj

De opbouw.
Uit tekening 1 blijkt dat de vlieger in totaal 6 meter la

toomlijnen.

Een waarschuwing voo
wat rek waarteg
opgespannen blijven. Als spinnakernylon wordt

spinnakernylon gebruikt. Let primair op de

diameter versterkt. In het midden wordt
gaatje van 6 mm gebrand voor de vet

aan neus- en staartzijde minstens 15 ¢
14 mm splitdoppen. De totale lengte van 6,30 m bestaat
90 cm. Bij de koppeling van deze buizen heb ik als vogrzorg de metjfode uit
tekening 2 toegepast, waarbij een stukje 11 cm @/m RF in dg/ 14 mm
RF wordt gelijmd waar omheen de 14 cm messifig koppelbus shit. Hiermee
kan de koppeling beter belast worden. Onherroepelijk zullen er bij de
opbouw, ongewenste windvang op de grond of bij het oplaten of neerhalen
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