van de vlieger momenten optreden
waarop de zaak aardig krom getrok-
ken wordt! De hiervoor genoemde
buiskoppeling is wat bewerkelijker
maar geeft meer sterkte tegen breken.
Als deze 6,30 m staander ingebracht is
kromt hij in het midden van de vlieger
ongeveer 20 cm buiten de zijkant van
de vlieger. Dat is nodig om de rek van
het dek tijdens het vliegen en vooral
bij vochtig weer, op te vangen.
Daarom bij het vastknopen van de
staander in het midden beginnen,
daarna per helft naar buiten de beves-
tigingen vastmaken. Het zal dan erg
strak zitten. Laat de vlieger zonodig
naar voren bollen. Aan het einde van
de vlucht zit alles toch weer normaal!

CI toomring

tekening 3, stokhoesje 2 x 9 cm

i

N tekening 2
messing koppelbuis @14 x 14cm

RF14

inwendig koppelbuis RF x 12cm

paaltje 2

De 7 liggers zijn @ 3 mm massief
akoolstofstaf. Voor de liggers worden
aan de randen insteekhoezen aange-
bracht. Deze insteekhoezen waarin de
7 liggers komen, moeten niet buiten paaltje 1 |
de vlieger uitsteken om bij een aanva- I
ring zo weinig mogelijk te laten |
haken. Neem voor zo’n hoes 9 cm ste- .
vig band van 2 cm breedte. Vouw het X
band in de lengte richting ongelijk
dubbel waarbij I cm verschil
optreedt. Op 2 cm van de vouw wordt
dit op de rand van de vlieger vastge-
stikt. Deze 2 cm lus dient later om het
spankoord aan te bevestigen. Ook
tweemaal in de lengte richting op 3
mm van de zijkant vanaf het vouw-
stiksel stikken waarmee een hoes voor
de ligger wordt verkregen (zie teke-
ning 3).
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Aan het neus- en staartuiteinde beves-
tigen we een band van 2 cm breedte in
een lus, die doorloopt tot iets voorbij
de eerste ligger. Hierin wordt een
touwlus geknoopt die in de staander-
splitdop haakt waarmee de kromming
van de staander en dus de spanning
van het dek kan worden bepaald.
Blijkt na enige tijd dat de staander te
slap zit dan kunnen we hiermee de
zaak herstellen.
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De veters van 50 cm lengte vouwen tekening 1 S
we dubbel en steken de vouwkant
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