door het gat naar de buik van de vlie-
ger. Hieraan komt later de toomlijn.
Vouw op de rugzijde de veter open en
stik hem naar beide zijden kort bij het
gat vast. Doe dat diagonaal ten
opzichte van de bij elkaar te binden
staander en ligger.

De 7 liggers worden afgesloten met
een nylondopje tegen het doorslijten
en plaats ze in de voorbereide hoesjes.
Na het bij elkaar vastbinden van de
staander en de liggers moeten we de
liggers spannen.

Voor de 6 m versie moeten de liggers
zover worden opgespannen dat het
midden van het spankoord 10 cm
boven het dek ligt.

Aan de ene zijde bevestigen we een
lus van 4 cm van koord, aan de andere
zijde een koord met een kleine muske-
tonhaak waarmee we snel in de lus
kunnen haken en de ligger op span-
ning kunnen aanbrengen.

De toom.

Er is 2 mm gevlochten toomlijn
gebruikt.

Leg de opgebouwde vlieger op de
grond. Sla op 4 m afstand vanaf het
bovenste toompunt in de lengterich-
ting van de bovenste ligger een paaltje
(nr. 1). Ga 1 m omhoog en sla weer
een paaltje (nr. 2). Hierna 3 x de leng-
te van de vlieger (hier 18 m) omhoog.
De bovenste toomlijn loopt nu vanaf
het toompunt naar paaltje 2 + 3 x de
vliegerlengte en bevestig deze lijn aan
een toomring.

Tweede toomlijn. Vanaf het tweede
toompunt naar paaltje 2 en weer 3 x
de vliegerlengte omhoog. Dat is toom-
lijn 2. Zo verder gaan met de toomlij-
nen 3 tot en met 7. Het is een goede
zaak de toomlijnen bij de toomring
wat reserve lengte te laten behouden
(bijvoorbeeld 30 cm) zodat we nog ,
indien nodig, wat kunnen corrigeren
(zie tekening 1).

Het oplaten en neerhalen.

Tijdens het opbouwen is het een
“moeten” de vlieger in de lengterich-
ting op de wind neer te leggen. Een
grondhaak of grondpen kan goed hel-
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pen de vlieger aan de neuszijde bij het
opbouwen te borgen anders waait hij
voortdurend opzij of rolt om.

De opgebouwde vlieger met enige
voorzichtigheid met de neus op de
wind leggen waarbij de toomlijnen
strak liggen. Altijd de vlieger bij de
neus vasthouden, laat de wind het
werk doen.

Als de toomring aan de vliegerlijn
vastzit nemen we de bovenste 2 toom-
lijnen bij de vlieger in de hand en til-
len hem op. Zodra de wind vat heeft
op de vlieger snel vieren totdat we bij
de toomring en vliegerlijn komen.
Het kan zijn dat als de vlieger vliegt
de toomlijnen niet fraai evenwijdig
doorzadelen, dat corrigeren we dan
proefondervindelijk.

Trekt de vlieger te hard (te veel tegen
de wind in) dan alleen de bovenste
toomlijn iets innemen, wordt de vlie-
ger te onrustig dan ben je te ver
gegaan en komt te plat te liggen.
Verwar het volgen van onrustige wind
niet met te hoog getoomd zijn! Kijk
tenslotte opzij van de vlieger en corri-
geer met andere toomlijnen een even-
tuele S-vorm totdat de vlieger recht is.
Bij het neerhalen ook weer de twee
bovenste toonlijnen grijpen en inne-
men. Nooit aan de andere toomlijnen
trekken dat leidt onherroepelijk tot
staanderbreuk.

Scheefhanger.

Eventueel scheef of onrustig vliegen
kan ook het gevolg zijn van niet goed
strak opspannen van de staander. De
slappe stof kan dan willekeurig was
asymmetrisch uitbollen. Een strak
gespannen vlieger is symmetrischer.
Het is voor gekomen dat een OKHI
scheef blijft vliegen. Er valt normali-
ter weinig meer aan te corrigeren.
Tezamen met Wim Kokshoorn van
wie de vuurtoren OKHI is, hebben we
een methode gevonden om dat op te
lossen. Vanaf de bovenste ligger heb-
ben we vanaf de uiteinden van de lig-
ger spankoordjes naar het uiteinden
van de staander aangebracht. We
haken ze bij de opbouw in de splitdop

van de staander. Door een van beide
koordjes met een knoopléngte in te
korten wordt één zijde van de vlieger
aangetrokken met een zeer effectief
resultaat. Een lichte onregelmatigheid
in de vlieger wordt zodoende gecorri-
geerd. Hetzelfde deden we met de
onderste ligger.

Slot.

Je zult bemerken dat de vlieger zelfs
bij krachtige wind een heel matige
trekkracht heeft.

Succes met de nabouw.

John Verheij




