reactie op de stardust

In vlieger nummer twee, 1997, stond
de bouwtekening van het schattige
stuntvliegertje “stardust”. Volgens de
schrijver van het artikel vliegt deze
vlieger al bij weinig of geen wind.
Toevallig had ik al een stuntdelta, de
basis-zipp uit het boek ‘stuntvliegers
twee’. Deze zipp heeft niet veel wind
nodig om te vliegen, maar toch kende
ik de frustratie van naar het vlieger-
veld fietsen, vlieger in elkaar zetten,
voelen dat er een zacht windje staat,
maar met geen mogelijkheid deze
vlieger de lucht in kunnen krijgen. Dit
werkt pas echt teleurstellend als ande-
re vliegeraars op dat moment met hun
lichtere vliegers wel goed uit de voe-
ten kunnen. Kortom, ik wilde ook een
superlichte stuntdelta. Toen ik nog
niet zo lang geleden wat door mijn
vliegertijdschriften zat te bladeren en
ik ineens werd “geraakt” door de hoge
aaibaarheidsfactor van de stardust,
besloot ik deze vlieger te maken. Ik
greep een stuk karton, begon de mal te
maken en toen bleek er bij de tip en
bij de vleugelstokhoes dingen niet
helemaal pluis te zijn. Sommige
maten kloppen volgens mij niet. Als
beginnende vliegeraar begon ik
meteen te balen en op zoek te gaan
naar de bouwtekening van een soort-
gelijke vlieger, maar later besloot ik
het ontwerp zelf maar een beetje aan
te passen en de vlieger te maken.

Op de tekening ziet u wat ik veran-
derd heb. Op het gevoel heb ik de ron-
ding van het onderlijk getekend en
later opgemeten. U kunt natuurlijk
een totaal andere kromming aanbren-
gen. Het meeste heb ik veranderd aan
de vleugeltip. Merk ook op dat het
zeil bij de onderpunt van de staander
twee centimeter breed is, dus een cen-
timeter op de mal. De punten op de
lange zijde van de hulp-basisdrie-
hoek, waarop ik haaks de afstanden
uitzette om de vleugelstokkromming
te tekenen, hebben een onderlinge
afstand van tien centimeter waarbij ik
begon te meten vanaf punt A, de top
van de hulpdriehoek.
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en het onderlijk leken mij eerst nogal
moeilijk om te naaien, maar dit viel
gelukkig reuze mee. Ik heb het frame
in eerste instantie, net als in de oor-
spronkelijke versie, van 2 mm kool-
stof gemaakt. Later heb ik de vlieger,
op de whiskers na, van een 3mm
frame voorzien. Het zeil heb ik
gemaakt van licht spinnakernylon, 40
g/m en de onderkant van de staander
zit opgesloten in een klein zakje van
dubbelgevouwen dacron. Als u de
staander precies op maat heeft
gezaagd en de dopjes erop heeft
geschoven, blijkt het 2mm Koolstof
soepel genoeg te zijn om hem op zijn
plaats te wurmen, waar hij de rest van
zijn carriere kan blijven zitten. Het gat
voor de verbinding tussen staander en
onderspanner verstevigde ik natuur-
lifk ook met een stukje dacron. De
vleugelstokhoes maakte ik van een 4
cm brede strook van hetzelfde materi-
aal als het zeil. De weefrichting van
de stof in deze strook loopt gewoon in
de lengterichting van deze strook. Dus
niet diagonaal of zo, wat je in sommi-
ge bouwtekeningen wel eens ziet.

Ondanks de behoorlijke kromming
van de voorrand van het zeil was deze
hoes niet moeilijk te naaien; gewoon
het zeil voor het naaimachinevoetje in
de dubbelgevouwen strook stof schui-
ven en ziedaar: de klus is alweer
geklaard. Ervaren medevliegeraars
wisten dit natuurlijk al lang, maar
voor mij was het een hele openbaring.
Net als de zoom in het onderlijk: de
zoomtoeslag van ongeveer 5 mm naar
achteren vouwen en vastspelden, even
naaien en klaar is Kees. Het klinkt
simpel en dat is het ook, ook al leek
het mij vroeger een heel gepruts om
dit soort naden netjes te doen. Voor de
whiskerbevestiging aan het zeil nam
ik, volgens het originele ontwerp,
twee zachte 2 mm dopjes. Met een
naald haalde ik door ieder dopje, vlak
bij de gesloten kant, een stuk stevig (
60 kg) dacronlijn van acht cm ( had
iets korter gemogen). Vervolgens

naaide ik deze stukken lijn aan het
onderlijk vast, met een rechte steek
uiteraard. Bij het dopje aangekomen
het naaimachinevoetje een beetje
optillen zodat die over het dopje heen
gaat, in plaats van die voor zich uit te
duwen. De machine naait gewoon
door het dopje heen, niets aan de
hand. Voor het vastnaaien van een
stuk lijn is het trouwens niet nodig om
een naaimachinevoetje met een vijl te
mishandelen, zoals ik wel eens gele-
zen heb. Het stuk lijn wordt geplet en
daardoor onder het voetje ook iets
breder, waardoor het niet meer heen
en weer schuift. We hoeven er alleen
maar voor te zorgen dat de lijn vlak
voor het voetje op de juiste plaats op
het zeil ligt. Er zijn ook hele mooie
kant-en-klare  zeilklemmetjes en
‘sailgrabbers’ voor whiskerbevesti-
ging verkrijgbaar die het leven een
stuk eenvoudiger maken. De afwer-
king van de neus spreekt voor zich, ik
gebruikte hiervoor 5 cm breed dacron.
De vleugeltips heb ik afgewerkt met
stukjes dacron van twee bij vier cm.
In dezelfde naad nam ik dacronlijn-
lusjes mee die zo’n 2,7 cm uitsteken
(mag best iets meer wezen ) waar later
de pijlnokken van de vleugelstokken
in grijpen. Die vleugelstokken zaagde
ik precies zo lang af dat ze een beetje
strak in hun hoezen zitten. Elastiek is
niet nodig, het dunne zeil is van zich-
zelf al rekbaar genoeg en er is maar
een klein kippekrachtje voor nodig
om de vleugelstokken krom te hou-
den.

Na het monteren van frame en toom
(van 20 kg dacronlijn) was het tijd
voor de eerste testvluchten. Dit bete-
kende voor de verandering wachten
tot de wind ging liggen!

Ik vlieg hem met 30 kg dyneemalij-
nen, de dunste dyneemalijnen die ze
in de plaatselijke vliegerwinkel had-
den. Met 2 mm frame heeft de vlieger
maar een heel klein beetje wind nodig
om te vliegen, maar als de wind plot-
seling ophoudt wordt het toch een
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