Tekening 4; Kopdelen (een helft)
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Nu worden de lichaamsschablonen zo
op beide delen gelegd, dat de rechte snij-
kant op markering A van segment 47
ligt. Beide segmenten worden nu geza-
menlijk aan de rechte zijde van de scha-
bloon afgesneden en daarna aan elkaar
genaaid. Hierdoor verkrijgt het staartstuk
de vorm van een trechter met een drie-
hoekige doorsnede. De vrije bovenste
hoek van de trechter wordt aan de spits
van de kop vastgenaaid en tegelijkertijd
wordt een korte toomlijn aan dit verbin-
dingspunt bevestigd. Bij het sluiten van
de ring moet erop worden gelet dat alle
genaaide toomstellen in één richting wij-
zen. Om nu de slang met het hoofd-
toomlijnstelsel uit te rusten , moeten
allereerst 12 lijnen op een lengte van 5,2
m worden afgemeten. Nu worden alle
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bevestigde toomstelsels precies in het
midden van een lus voorzien en door het
bevestigen van het hoofdtoomstelsel tot
24 groepen samengevat zoals uit teke-
ning 1 duidelijk wordt. De 12 hoofd
toomlijnen worden nu aan een hoog-
waardige wartel vastgemaakt. Bespaar
niets op de wartel! Een goede wartel is
weliswaar iets duurder maar draait dan
ook beter.

Nu is de slang klaar en kan in de vlieger-
lijn worden gehangen. Afhankelijk van
de draairichting is de beweging een cir-
kel of een slangbeweging. De draairich-
ting kan door het binnenste buiten draai-
en van de slang en het doorsteken van
het toomstelsel door het centrum van
richting worden veranderd.

NASCHRIFT

De beschreven “kronkelende slang” van
Bernd Kntipfer heeft een omtrek van +
9,5 m met een doorsnede van + 3 m. Ik
heb hem met goed succes 1,5 x groter
nagebouwd. De omtrek is dan + 14,5 m
en de doorsnede + 4.60 m. Alle gegeven
maten zijn met 1,5 vermenigvuldigd.
Mijn ervaring is dat deze rotor minder
trekkracht toevoegt aan de hoofdlijn dan
andere rotoren van hetzelfde formaat.

John Verheij, Den Haag.
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