1911

In Nederland worden door Christiaan
C.A. Nell de eerste meteorologische vlie-
gerexperimenten uitgevoerd.

1912

Robitzsch en Wegener nemen het initia-
tief tot de inrichting van een permanent
meteorologisch observatorium voor vlie-
gers en ballon-vliegers te Spitzbergen
(Noorwegen).

Het vliegerstation in Pavlowsk (Rusland)
wordt omgevormd tot een aerologisch
observatorium. Er worden nog maar zel-
den waarnemingen gedaan met behulp
van vliegers door het Kutchinow instituut
te Moskou, Ekatarineburg, Irkuts en
andere stations.

1914

De werkplaats en kantoren van Mount
Weather Observatory Washington (USA)
worden overgebracht naar een boerderij-
complex te Drexel nabij Nebraska.

1917

Nabij Amersfoort (Nederland) wordt een
zelfstandig functionerend meteorolo-
gisch waarnemingsstation voor vliegers
en ballonnen ingericht.

In het meteorologisch Observatorium te
Lindenberg (Duitsland) worden de eerste
experimenten gedaan om de meetgege-
vens van de meteograaf in de vlieger
direct naar het meetstation op de grond
over te zenden.

1919

Op 1 augustus wordt de grootste hoogte
met behulp van een vliegertrein bereikt
bestaande uit 9 “schirmdrachen” ont-
worpen door Otto Schreck. De trein
vliegt in totaal 5 uren en 45 minuten en
bereikt een officieel geregistreerde hoog-
te van 9.740 meter.

In de USA worden 4 nieuwe meteorolo-
gische observatoria ingericht in Broken
Arrow Nebraska, Groesbeck Texas,
Leesburg en Royal Center Indiana. Er
worden zoveel mogelijk dagelijkse vlie-
geroplatingen gedaan.
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Werkplaats van een meteorologisch vliegerstation met vliegers in verschillende stadia
van bouw. Links is de lintzaagmachine zichtbaar.

1920

In. Moskou (Rusland) wordt het
Geophysisch instituut opgericht en het
initiatief voor vliegerwaarnemingen
wordt genomen.

1925

Rudolf Grund construeert in Lindenberg
(Duitsland) een nieuw systeem om de
waarnemingsvlieger nog beter te beveili-
ging tegen losrukken.

1925 - 1927

Regel en Kuhlbrodt doen meteorologi-
sche waarnemingen met behulp van vlie-
gers aan boord van het schip de
“Meteoor” in de Passaat.

1928

Rudolf Grund herontwerpt een nieuwe
“Grund”  vlieger in  Lindenberg
(Duitsland) met de eigenschap van zelf-
correctie tegen wind en vliegrichting in.
1931

William Henry Dines (UK) ontwikkelt
een nieuw registreertoestel om tegelij-
kertijd windsnelheid, temperatuur, lucht-
druk en luchtvochtigheid te meten.

In de 6 overgebleven vliegerstations
welke behoren tot Mount Weather
Observatory (USA) worden de vlieger-
oplatingen stopgezet.
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