de diamant (variant op een facetvlieger)

We adviseren eerst het verhaal door te
nemen en dan pas aan het werk te gaan!

Om eens iets anders te maken dan een
gewone facetvlieger, heb ik er een
gebouwd in de vorm van een diamant.
Het is er een geworden met acht hoeken
opgebouwd uit spinnakerdoek van 1,50
breedte.

Omdat de vlieger aan de neuszijde is
ingekort, kan de vlieger op een
voordelige manier uit het spinnakerdoek
gehaald worden zoals hierna wordt
beschreven.

Benodigdheden.

vallen nog wat hoeken af). Bereid de vol-
gende delen voor:

.

foto 1a
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4 x 1.50 x 1.50 m.
8 x 1.25x 1.25 m.
8x 1.00 x 1.00 m.
8x 0.75 x 0.75 m.
8x 0.50 x 0.50 m.
8x 0.25 x 0.25 m.

8 liggers @ 10 mm fiberbuis lengte

85 cm (begin met een iets langere lengte)
8 liggers & 8 mm fiberbuis lengte
55 cm (begin met een iets langere lengte)
1 staander @ 12 mm carbonbuis

lengte 150 cm

1 splitdop @ 12 mm.
48 sleutelringen @ 14mm
1 aluminium ring @ 20 mm

+ 1 meter slang, binnendiameter 10 mm
+ 1 meter slang, binnendiameter 8 mm
2 rollen zoomband.

foto 2a

Naaiwerk.

De doeken van 1.50, 1.25, 1.00 en 0.75
meter worden van een hoek ontdaan om
later de diamantvorm te krijgen. De
doeken van 0.25 en 0.50 meter blijven
vierkant (zie tekening 1).

De hartlijn wordt met potlood dunnetjes
ingetekend. Ze worden daarna op el-
kaar gespeld zodat het niet kan ver-
schuiven. Teken deze hartlijn op alle
doeken.

Op één doek van 1.50 moeten lusjes op
de hartlijn genaaid worden om het doek
ten opzichte van de staander te spannen.
Leg deze tussen de ander doeken zodat
de lusjes niet zichtbaar zijn. Met andere
woorden de lusjes komen in de tunnel te
zitten. De onderzijde van de tunnel kun-

nen we ook gewoon dicht naaien.
Wellicht dat het dan verstandig is om er
een versteviging in op te nemen. Als de
doeken gezoomd zijn zoals aangege-
ven, kunnen we de 4 doeken van 1.50
meter op elkaar leggen en een tunnel van
2 c¢m naaien.

De basis is gelegd. In tekening 2 is de
helft van het bovenaanzicht getekend.
Hier kan men ook zien waar de doeken
op elkaar genaaid worden. Het lijkt een
moeilijk te naaien object maar voor
diegene die al eens een Snowflake in
elkaar heeft gezet komt er wel iets be-
kends boven drijven. Naai eerst alle
doeken van 1.25 (8 stuks) op de 1.50 en
daarna de 1.00 enzovoort. Leg de
bovenkant gelijk met een hoekpunt en
speldt het doek op de hartlijn van het
andere doek. Naai over de hartlijn. Let
op. Kijk per doek waar het verbonden
wordt met de vorige (grotere) en neem
dan een volgend doek.

Als alles aan elkaar genaaid is komt er op
de punten van het doek een lusje van 25
cm, eventueel van dezelfde kleur zoom-
band om een sleutelring aan op te
nemen waar een ligger met de volgende
verbonden kan worden. Op de hoeken
wordt een verbindingslang met een bin-
nenmaat van ¢ 10 mm en een lengte van
ongeveer 8 cm geplaatst. In het midden
van dit stuk slang wordt een sleutelring
gezet (zie foto 1a en 1b).

Doe dit ook op de bovenkant aan de
uiteinden van de vlakke kant op het doek
van 0.75 meter. Alleen daar komt een
dunnere diameter slang te zitten met een
diameter van @ 6mm. Ook hier wordt
een sleutelring in het midden gezet.

Foto1b
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