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Vleugels: panelen 10 & 11

Eén vleugel bestaat uit T bovendek en
onderdek, 5 lange ribben en 10 korte rib-
ben.

Het bovendek is 7 cm breder dan het
onderdek.

De 7 cm is nodig omdat het doek aan de
boven / voorkant verder oversteekt.

Na het uitsnijden van de ribben moeten
de rechte voorkanten met spinnaker-
zoomband verstevigd worden.

Op de lange ribben wordt over de gehe-
le breedte 1 cm breed nylonband gestikt
en moet aan de onderkant 2,5 cm uit-
steken.
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Het uitstekende deel terugslaan en ook
vaststikken. Hier komt later de toomlijn
aan.

Na het op maat maken van de vleugel-
dekken worden de stiknaden op de vleu-
geldekken getekend.

De voorkanten van de vleugeldekken
worden met spinnakerzoomband
verstevigd.

Met het samenstellen van de vleugel
beginnen we met het bovendek.

Met de vleugelbuitenkant beginnend,
worden de ribben aan de binnenkant van
het bovendek genaaid. Na een lange rib
volgen altijd 2 korte ribben.

Aan het binnenste einde van de vleugel
wordt geen lange rib meer genaaid.

Tenslotte wordt de vleugelachterkant 2
cm achter de ribeinden afgesneden.

De achterzijde van de vleugel wordt nog
niet gesloten, dit gebeurt pas nadat de
vleugel aan de romp gestikt is,

omdat anders de stiknaad niet aan de
binnenkant van de vleugel kan komen.
Bij het samenstellen van de 2e vleugel
moet precies een spiegelbeeld ontstaan.
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