Cockpit :

Op het rompbovendek nr 2 wordt een
ovale cockpitapplicatie gestikt, waar
later de pilotenkop op gestikt wordt.

Piloot: paneel 15

Voor de pilotenkop worden 2 cilinders
gestikt van elk 6 delen.

De snuit wordt haaks op de onderkant
op de kop gestikt. Maak een gat voor de
luchtinlaat van de snuit.

De decoratie wordt als applicatie opge-
bracht, waarbij uitstekende delen zoals
neus en oren, door halve bollen worden
gemaakt.

Openingen maken voor de luchtinlaat.
Het is echter gemakkelijker om de ogen,
de neus en de oren niet als halve bollen
te maken, maar gewoon plat op de kop
te stikken.

Als de kop tijdens het vliegeren naar ach-
teren gaat, kan hij met een touwtje naar
voren vastgezet worden.

Romp : paneel 1 & 2

Eerst worden de 6 cylinders gestikt en op
de “motor” gestikt. 6 gaten maken voor
de luchtinlaat.

Voordat we op de rompdelen nr 1 de
kleine vleugels en op rompdeel nr 2 het
richtingsroer kunnen stikken, moeten we
eerst de plaats aangeven waar ze moeten
komen.

Snij eerst van de kleine ribmal de rand
van de stiknaad + nog 1 cm af.

Teken nu met behulp van de kleine rib-
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mal op de rompdelen nr 1 en nr 2 de
plaats waar de vleugels en het richtings-
roer moeten komen en snij deze uit.

Nu pas kunnen de kleine vleugels en het
richtingsroer op de rompdelen gestikt
worden met de stiknaad aan de binnen-
kant.

De pilotenkop wordt op het midden van
de cockpit gestikt. Hier ook een gat
maken voor de luchtinlaat.

Op de rompzijkanten nr 1 wordt met
behulp van de vleugelribmal de plaats
afgetekend waar de vleugels komen.
Mal gebruiken zonder rand van de stik-
naad en de mal ongeveer 10 graden

schuin houden bij het aftekenen.

Nadat de vleugels aan de romp gestikt
zijn, dan pas de vleugels aan de achter-
kant sluiten.

Met het samenbouwen van de romp,
beginnen we met de bovenkant aan de
zijkanten te stikken.

Bij het stikken van de onderkant aan de
zijkanten worden gelijk de 2 vinnen (met
de applicatie van de wielen) meegestikt.
Tenslotte wordt de voorkant (motor) aan
de romp gestikt.

Toom:

De toomlijnen worden aan de vleugel
vastgemaakt door een naald door het
onderdek te steken en de lijnen vast te
knopen aan de verstevigingslussen.

Aan de punten van de 2 vinnen en in het
midden van de rompvoorkant en 10 cm
rechts en links van het midden van de
rompvoorkant worden lussen van nylon-
band gestikt waar de andere toomlijnen
aan vastgeknoopt worden.

Tenslotte worden er voor de stabiliteit 2
lijnen geknoopt vanuit het midden van
de grote vleugels naar de buitenste pun-
ten van de achtervleugels.

Dan nog 2 lijnen tussen de achtervleu-
gels over het richtingsroer.

Wim Houtman, Den Haag.
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