jessica 14

Het derde en laatste ontwerp van de JES-
SICA-serie genaamd JESSICA-14 door
Sylvien Venet. Redactie

De JESSICA-14 vliegt stabiel zonder
staart, is gemakkelijk af te stellen en
vliegt in zeer lichte wind. Hij is erg
geschikt voor luchtfotografie en heeft
zonder kiel een groot oppervlak, hetgeen
enige artistieke expressie toestaat. Deze
expressie neemt toe als licht doorlatende
spinnakernylon wordt toegepast en
begint te leven in de zonnestralen!
Niettegenstaande de afwezigheid van de
dubbele kiel en een nog grotere verlen-
ging van de vleugels, biedt de JESSICA-
14 een grote stabiliteit dank zij de niet
opgespannen ligger aan de uiteinden.
Het geheel biedt een zekere souplesse
door de toegestane buiging naar achte-
ren.

De opbouw.
Het frame waarbij ligger en staander niet
aan elkaar verbonden zijn, zit helemaal

aan de rugzijde van de vlieger en is com-
pleet opgesloten in een hoes! De ligger
bestaat uit twee delen DP, bij D aan
elkaar verbonden met een koppelstuk
(messing buis) geknikt in een hoek van
8°, dat voor de v-stelling zorgt. De staan-
der AR is licht gebogen (holle zijde naar
de hemel gericht, bolle zijde naar aarde)
met een kromming van 4 cm over een
lengte van 140 cm. Deze kromming
wordt bereikt door de samengestelde
toom.

Het frame is vrij licht; ligger en staander
koolstofbuis @ 6 mm, de vleugelstokken
DS en ET koolstofstaf @ 3 mm.

Om te voorkomen dat de vlieger door
het zenit gaat, moeten we er voor zorgen
dat lichte lobben worden gevormd in het
zeil, dat zich boven de ligger bevindt.
Dat doe je door de lijntjes met weinig
eigen rek AN, regelbaar te houden. Ook
hier weer bij deze afstelling de vleugel-
stokken onder een bepaalde spanning
instellen.

Met dit frame kan bij minimale tot mati-
ge wind worden gevlogen.

Toelichting bij de foto’s.

Foto 1. De Jessica-14 met naar achteren
en naar beneden gebogen ligger.

Foto 2. Systeem van de regelbare
opspan-dop. Met deze uitvoering vindt
het monteren en demonteren snel plaats
gebruikmakend van de elasticiteit van
het zeil. De nylon dop kan niet worden
verloren door de aangebrachte knopen.
Het is soms nodig de afstelling te kunnen
wijzigen al naar gelang de weersomstan-
digheden. Bij vocht treedt er rek op, die
soms wel 4 cm kan bedragen!

Foto 3. Zo ziet de samengestelde toom er
uit als de vlieger zweeft. Als de wind
wegvalt past de vleugel zich aan en gaat
zweven, langzaam en rechtuit. Als je de
zaak onder controle wilt houden, moet
je er voor zorgen dat er een beetje span-
ning op de vliegerlijn blijft bestaan. Bij
de Jessica-14 gaat deze spanning heel
langzaam verslappen en heb je voldoen-
de tijd om de zaak in de hand te houden.

De toom.

Het toomstelsel bestaat uit BUC en KVQ,
waarbij zich tussen U en V een koppel-
lijntje bevindt en het toompunt uiteinde-
lijk door de plaatsing van W wordt
bepaald.

Sylvien wenst de Nederlandse nabou-
wers veel succes toe.

Sylvien Venet, Epernon, Frankrijk.
De redactie dankt de inzender Sylvien

Venet en de redactie van het NCB voor
de overname van deze artikelen reeks.
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