vechtvlieger sauce

owl

Vechtvlieger uit moderne materialen.
Sinds een jaar hou ik me uitsluitend
bezig met de bouw van vechtvliegers uit
moderne materialen. Wat betekent dat,
moderne materialen? In de volgende
korte bouwhandleiding wordt als vlieger-
dek folie in plaats van papier gebruikt en
voor de boog (ligger) koolstofstok in
plaats van bamboe, zoals bij de klassie-
ke vechtvlieger. Meestal gebruik ik
Orconfolie. Het kan echter ook uitste-
kend met kadofolie of icarex. Alles van
de vlieger wordt geplakt. Als lijm gebruik
ik meestal Uhu contactlijm of  Uhu
powerstick. (eerst wel proberen). Ook
tweezijdig plakband is geschikt.

De staander (dikte 4 x 2 mm) moet van
bamboe zijn, omdat je voor het vliegeren
een lichte kromming in de lengterichting
moet aanbrengen (eenvoudig de vlieger
voor gebruik licht rondbuigen; het bam-
boe houdt dan enige tijd die vorm vast).
Dit is noodzakelijk om de vlieger goed te
vliegen en te stoppen.

Dit bouwplan is zeer geschikt voor
beginners, als voor de boog een stokje
van 1,2 of 1,3 mm wordt gebruikt. Met
zo'n stokje is de vlieger ook goed bij
weinig wind.

Gebruik je daarentegen een koolstofstok
van 1,5 mm, dan wordt hij aanzienlijk
sneller en agressiever en is zodoende
geschikt voor meer wind of voor de
gevorderde vliegeraar.

Belangrijk: dit bouwplan mag niet voor
commerciéle  doeleinden  worden

gebruikt!

Het bouwplan

Sjabloon.

Allereerst snij je een halve sjabloon uit
dun karton om de vlieger perfect symme-
trisch uit te kunnen snijden.

De staander.

Vervolgens lijm je de staander over de
hele lengte met tevoren geteste contact-
lijm op het vliegerdek.

De boog.

Nu teken je op 9 mm van de vleugelein-
den een streepje. Vervolgens hou je de
stok voor de boog (ligger) gebogen tus-
sen beide streepjes om de lengte van de
stok te kunnen bepalen. (het dek kun je
eventueel met tape opspannen op het
werkblad). Vervolgens wordt ongeveer

1,5 cm van beide stokeinden en de hoe-
ken in het dek met lijm ingesmeerd, om
na de voorgeschreven droogtijd de stok
tegen de 9 mm streepjes vast te plakken.
Daarna wordt de rest van de zoom van
de vleugeleinden om de boog vastge-
plakt.

Om goede vliegeigenschappen te verkrij-
gen moet de rand van neuszijde met een
strook van ongeveer 1 cm breed uit het-
zelfde materiaal als het dek worden ver-
sterkt. Met contactlijm opplakken.

De deklatjes.

Nu ontbreken nog de deklatjes van heel
dun koolstof. Die worden eenvoudig vol-
gens het bouwplan op het dek geplakt.

Versterkingen.

Zowel op de toompunten als op de neus-
en de staartpunt worden kleine verster-
kingen uit hetzelfde materiaal geplakt.

De toom.

De vlieger krijgt een driepuntige toom.
De bovenste lus moet tot aan de neus
reiken. De tweede toomlijn wordt met
een dubbele schootsteek vastgeknoopt
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