DE VERBINDING TUSSEN JOU
EN JE VLIEGER.

Het is weer wintertijd en de vlie-
geractiviteiten beperken zich tot
hoofdzakelijk indoor-activiteiten.
Tijd voor een meer “insight” ver-
haal over vliegermateriaal. Deze
winter zijn we bij VLIEGEROP
gestart met de ontwikkeling van
nieuwe vliegerlijnen. Hierbij
brachten we ook een bezoek aan
de vlechterij, waar de Dyneema
garens worden verwerkt tot de
beste stuntvliegerlijnen.

De verbinding tussen jou en je
vlieger is enkel een materiaal van
minder dan een vierkante milli-
meter doorsnede. Hoe goed je
vlieger ook mag zijn, het gevoel
gaat uiteindelijk door de vlieger-
lijn. De vliegerlijn wordt dan ook
door veel piloten onderschat.

De lijn voor bestuurbare vliegers
heeft verschillende aspecten die
belangrijk zijn voor de perfecte
lijn. Geen rek, hierdoor staat de
vliegerpiloot direct in verbinding
met zijn vlieger. Elke beweging
van de piloot resulteert in een
beweging in de vlieger.

Dus ideaal is een oneindig dunne
lijn. De lijn is een volume die
door de lucht heen en weer wordt
bewogen en door de lengte kan
dit redelijk veel wrijving veroorza-
ken.

Glad, een vlieger lijn moet heel
erg glad zijn. Dit geeft de piloot
de mogelijkheid met veel lijnwik-
kelingen zijn vlieger nog optimaal
te controleren.

Om deze aspecten te bereiken
blijven er twee soorten materialen
over: Spectra en Dyneema, die
beide nagenoeg dezelfde eigen-
schappen hebben. Dyneema
wordt in Nederland en Japan
geproduceerd door DSM, terwijl
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Grof, fijn. 150 kg lijn van verschillende constructie.
Het verschil tussen weinig vlechtingen met dik garen
versus veel vlechtingen met dun garen.

Dyneema garen. De grote bu/kspoé/en met Dyneema
zoals bij de vlechterij worden geleverd van DSM.

Van Bulk naar kluppels. De grote bulk spoelen van DSM wor-
den op de kleinere spoelen (kluppels) overgezet

Spectra in USA door Honeywell
geproduceerd wordt, gebruikma-
kend van licentierechten ver-
strekt door DSM.

Dyneema is een super sterke
polyethylene vezel, die gefabri-
ceerd wordt door middel van het
door DSM gepatenteerde “gel
spinning”proces. Dit resulteert in
een fiber, dat 15 maal sterker is
dan staal,* super licht is en
bestand is tegen UV licht en che-
micalién. Een groot misverstand
heden ten dage is het verschil
tussen Dyneema en Spectra. Met
trots vermelden fabrikanten het
op de verpakking, maar er is
echter geen verschil tussen beide
materialen.

Grondstof Dyneema.

Deze grondstof is beschikbaar
in verschillende kwaliteiten die
aangegeven wordt met SK en
nummer. Hoe hoger het num-
mer, hoe beter de kwaliteit van
het Dyneema.

SK25-SK60-SK65 worden hoofd-
zakelijk gebruikt voor off-shore
touw, visnetten en kleding. SK75
is een hoogwaardiger vezel die
10% sterker is dan SK65. Voor
hoogwaardige vliegerlijnen
wordt SK65 en SK75 ingezet in
verschillende garendiktes.

De kunst tot de perfecte vlieger-
lijn.

Het Dyneema wordt door DSM
aangeleverd als garen in ver-
schillende diktes aan de vlechte-
rij. Deze grondstof is voor alle
lijnen nagenoeg dezelfde. Het
verschil tussen goede lijnen en
de beste lijnen is de kunst van
het vlechten en coaten. Het is de
kunst de goede verhouding van
het aantal garens en garendiktes
om de gewenste lijnsterkte te
krijgen.
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