vervolg kanard

Drie expirimentele modellen

De toom.

De tomen b1 en b2 zijn regelbaar, opdat
het zeil goed gespannen zou zijn.

De toom b3-b4 is uit één stuk. Het
bevestigingspunt van de vliegerlijn zal
bij sterke wind met 1 cm naar voor
gebracht moeten worden en bij lichte
wind 1 ¢cm naar achteren.

De toom b5 is op te spannen; ze verhin-
dert dat de vlieger plat gaat liggen als de
druk van de wind op de vleugels te zwak
wordt om de opspanning van de ligger in
V-stelling tegen te gaan.

Het vliegen.

De Kanard vliegt goed. Hij kan tegen
zeer gevarieerde wind: 1 tot 6 Beaufort.
Maar ik vind hem het mooist bij lichte
wind. In die lichte wind kun je je amuse-
ren door hem snel in te halen, waarbij hij
door de verticale positie gaat.
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De beschreven versie.

Ik heb u hier de versie met spanwijdte

5 m voorgesteld, maar mijn experimen-
tele modellen waren maar 2,5 m breed.
De drie kruisende liggers waren in kool-
stof 6 mm en de ligger in V-stelling in
volle koolstof 4 mm.

Een teleurstelling.

Ik had gehoopt dat de Kanard bestuur-
baar zou zijn met 2, 3 of 4 lijnen maar
zijn karakter is resoluut statisch.

Didier Ferment, Amiens Frankrijk.
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