conyneslee

Ontwerp.

Allereerst wil ik in dit artikel graag kort
uiteenzetten hoe deze vlieger is ontwor-
pen. Als we lift en stabiliteit apart
beschouwen, dan kunnen we voor lift
drie gangbare vleugels bedenken en voor
de stabiliteit drie gangbare middenstuk-
ken (zie figuur 1). Door het eenvoudig
vervoegen van de mogelijkheden kun-
nen nu negen vliegertypes worden
samengesteld. Zo geeft combinatie van
deltavleugels met een driehoekige doos
de welbekende Delta Conyne en slee-
vleugels zonder middenstuk de stan-
daard slee. In feite zijn zeven van de
negen vliegerstypes goed bekend. Echter
de combinatie van deltavleugels zonder
middenstuk (kielloze Delta) staat alleen
beschreven in de Delta special van
Vlieger [1], terwijl over de combinatie
van sleevleugels met een driehoekige
doos (Conyne slee) niets terug is te vin-
den. Er zijn trouwens meer ontwerpbe-
naderingen mogelijk, zie bijvoorbeeld
Harm van Veen [2].

Waarom is de Conyne slee geen bekend
vliegertype? Is dit toeval of is dit type wel
geprobeerd maar bleek het gewoon
slecht te vliegen? Om het laatste uit te
sluiten besloot ik om aan een bestaande
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driehoekige doosvlieger twee sleevleu-
gels te plakken (zie foto 1). Dit prototype
bleek prima te vliegen. Overigens, deze
doosvlieger wordt beschreven door
Marten Bondestam [3]. Het ontwerp dat
in dit artikel wordt besproken is een stan-
daard dubbele slee met “daarop
geplaatst” een smalle driehoekige doos
(zie figuur 2 en foto 2).
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figuur 1

Constructie.

De vlieger is gemaakt van 0.040 mm
LDPE (vuilniszak) en 5mm rond ramin-
hout. Als voor de eenheid u 10.0 cm
wordt genomen, dan past het grote zeil
uit een standaard vuilniszak. Het achter-
paneel wordt er later met plakband aan
vastgeplakt. (zie figuur 3). Deze specifie-
ke constructie is erg aantrekkelijk voor
een geplakte vlieger, omdat de trekkrach-
ten dan in het vlak van het plakband lig-
gen. De staanders zijn geplaatst in opge-
plakte tunnels. Foto 3 laat een mogelijke
constructie voor de korte dwarsligger
zien. Bij deze constructie moet de
dwarsligger voor de sleevleugels worden
geplaatst, zodat deze ongestoord de
gewenste kromming kunnen aannemen.
De buitenste toompunten zijn op de
bekende wijze versterkt met een stokje
en (vezelversterkt) plakband. De toom
bestaat uit drie draden van 2.0 m elk, de
centrale toomdraad wordt direct aan de
centrale staander vastgemaakt. De vol-
tooide vlieger weegt ongeveer 90 gram.

Vliegen.

De Conyne-slee is een uitstekende vlie-
ger voor matige tot krachtige wind. De
driehoekige doos houdt de sleevleugels
voordurend recht op de wind. De vlieger
heeft geen staart nodig en vliegt onder
een hoge hoek. Daarnaast vertoont de
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